
SUPERBAC Roofine®



“Creare soluzioni efficienti

di isolamento termico e acustico

per garantire un comfort sicuro e

proteggere l’ambiente”.

ISOVER Saint-Gobain ha l’obiettivo di

sviluppare la propria posizione di leader

mondiale per le soluzioni di isolamento

termico e acustico,

fondata sulla leadership sia nella tecnologia,

sia nei prodotti in lana di vetro.

Isover fornisce la miglior

combinazione di comfort termico e acustico,

di protezione dal fuoco e di salvaguardia

dell’ambiente.
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L’obiettivo che ha guidato Isover nello sviluppo dei
nuovi pannelli SUPERBAC Roofine® è stato quello di
identificare il prodotto giusto, con le caratteristiche
prestazionali adeguate (con particolare riferi-
mento alla resistenza alla compressione).
Il riferimento per determinare la bontà dei risultati
ottenuti sono state sia le richieste dei tecnici
chiamati a determinare le prestazioni termiche e
acustiche, sia le necessità pratiche e applicative dei
posatori.
Vediamoadessonel dettaglio le prestazioni tecniche
della gamma SUPERBAC Roofine®.

Fibra Roofine: tecnologia e innovazione
Saint-Gobain Isover Italia S.p.A., grazie ai continui
investimenti in tecnologia, ha sviluppato una
nuova gammadi prodotti per l’isolamento termico
e acustico delle coperture piane e inclinate, in
cemento e in legno, isolate all’estradosso.
ROOFINE® è il nuovo tipo di lana di vetro sviluppato
nei laboratori di ricerca Isover di Rantigny vicino a
Parigi.
Questo nuovo prodotto è ottenuto grazie a una
messa a punto del processo produttivo TEL (bre-
vettato da Saint-Gobain) e non presentamateriale
non fibrato.

La fibra ROOFINE® è sottoposta ad un trattamento
innovativo creando una cosiddetta “bi-matrice
attiva”estremamente resistente alla compressione.
Grazie a questa innovazione si possono ottenere
elevate prestazioni meccaniche oltre ai noti van-
taggi della lana di vetro Isover (ottimo isolamento
termicoeacustico, incombustibilità, traspirabilità,…).
Quindi, la principale caratteristica che differenzia
questi prodotti dal resto della gamma ISOVER è
rappresentata dalla resistenzameccanica alla com-
pressione: questa permette di soddisfare la
richiesta degli applicatori che, per questo tipo di
applicazioni, necessitano di prodotti su cui poter
camminare in fase di posa in opera.

SUPERBAC Roofine® è un pannello in lana di vetro
ad alta densità realizzato con la nuova fibra
Roofine®, non idrofilo, trattato con speciali leganti
a base di resine termoindurenti e caratterizzato
da una particolare disposizione geometrica delle
fibre che conferisce una elevata resistenza alla
compressione.

I pannelli SUPERBAC Roofine® sono disponibili
nelle seguenti tipologie:
n SUPERBAC Roofine®
Pannello rivestito con uno strato di bitume a
elevata grammatura, armato con velo di vetro e
rivestito con un film di polipropilene a finire;
n SUPERBAC N Roofine®
Pannello senza rivestimenti.

Dimensioni: 1,20 x 1,00 m
Spessori: 50, 60, 80, 100, 120 mm

SUPERBAC Roofine®

Spess.
(mm)

m2/
pacco

m2/
pallet

50 6,00 30,00

60 4,80 24,00

80 3,60 18,00

100 3,60 14,40

120 2,40 12,00

Un prodotto ad alte prestazioni
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Isolamento termico

La conduttività termica λD uguale a 0,037 W/mk
risolve i problemi di risparmio energetico non solo
in inverno ma anche in estate.
Inoltre, le prestazioni termiche della gamma
SUPERBAC Roofine® rimangono inalterate nel
tempo; infatti il coefficiente di maggiorazione
previsto dalla norma UNI 10351 (norma citata nel
Dlgs 311) è pari solo al 10%.

Reazione al fuoco

La natura prevalentemente inorganica della lana di
vetro ISOVER è garanzia di sicurezza ai fini della
prevenzione incendi.
Questa importante caratteristica è certificata
secondo la marcatura CE, la quale impone test
relativi alla reazione al fuoco. I pannelli SUPERBAC
Roofine® senza rivestimenti sono classificati in
Euroclasse A2-s1,d0.
Quindi, in caso di incendio, i pannelli SUPERBAC
Roofine® non partecipano alla propagazione
dell’incendio limitando la fiamma al solo ed
eventuale strato di impermeabilizzazione.

Isolamento acustico

La particolare struttura a celle aperte conferisce ai
prodotti SUPERBAC Roofine®, oltre alle caratteri-
stiche termiche, anche ottime prestazioni
acustiche con particolare riferimento a:
n isolamento acustico ai rumori aerei
n fonoassorbimento
n isolamento acustico dai rumori da calpestio.
Questi prodotti permettono quindi di risolvere
tutti i problemi connessi alla riduzione della
trasmissionedei rumori sia aerei chedi percussione,
nonché quelli relativi all'assorbimento acustico.
Facendo riferimento all’isolamento acustico dai
rumori aerei, si può stimare che l’apporto dei
pannelli in questione sia pari a 0,5 dB/cm.

Spessore
(mm)

SUPERBAC
Roofine®

SUPERBAC N
Roofine®

50 1,25 1,35
60 1,55 1,60
80 2,10 2,15
100 2,60 2,70
120 3,15 3,20

Nella tabella sono riportati i valori di
resistenza termica R (m2k/W)
per ciascun spessore disponibile.

Traspirabilita’

I prodotti della gamma Roofine® senza rivesti-
menti sono prodotti traspiranti. Il fattore di
resistenza al passaggio del vapore acqueo µ è
infatti pari a 1.
La traspirabilità è una caratteristica particolar-
mente importante sulle coperture inclinate in
legno in quanto i pannelli SUPERBAC N Roofine®
non ostacolano il passaggio del vapore acqueo che
fuoriesce dall’ambiente riscaldato sottostante.

SUPERBAC Roofine®

Prestazioni
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Calpestabilita’

Il pannello SUPERBAC Roofine® resiste alla com-
pressione e agli urti anche occasionali, mante-
nendo inalterati lo spessore e le dimensioni.
In particolare, la resistenza alla compressione con
deformazione del 10% secondo la norma EN 826,
è pari a 50 kPa.
Le elevate prestazioni meccaniche dei pannelli
SUPERBAC Roofine® derivano dalle caratteristiche
della nuova fibra Roofine® e dall’innovativo
sistema di orientamento fibre che crea una
“bi-matrice attiva” capace di ottimizzare tutte le
prestazioni e cioè: resistenza meccanica alla
compressione, alla trazione (strappo) e ai carichi
permanenti; isolamento termico; isolamento
acustico.

Idrorepellenza

Ogni singola fibra dei prodotti Roofine® è trattata
con speciali additivi chimici (tra cui componenti a
base siliconica) che conferiscono al prodotto la
caratteristica di essere “non idrofilo”: in pratica il
prodotto tende a non assorbire l’acqua.
Questa importante caratteristica consente la
costanza delle prestazioni termiche anche in
condizioni di utilizzo non sempre favorevoli ai fini
dell'isolamento termico.
Infatti, eventuali condizioni climatiche avverse
durante la fase di posa in opera non inducono
danneggiamenti irreversibili sull'isolamento: una
volta asciugato, il prodotto riacquista le proprie
caratteristiche isolanti e dimensionali iniziali.

In conclusione, la nuova fibra Roofine® e il nuovo procedimento di orientamento delle stesse, permette
di ottenereunagammadiprodotti idonei, nell'ambitodell'edilizia, a tuttequelle applicazioni che prevedono
elevata resistenza alla compressione unitamente a buone proprietà di isolamento termico e acustico.

SUPERBAC Roofine®
non assorbe l’acqua

Stabilita’ dimensionale

Trattandosi di materiale prevalentemente inorganico, i pannelli della gamma SUPERBAC Roofine®
non subiscono variazioni dimensionali e di planarità anche quando sono soggetti a variazioni di
temperatura e/o di umidità relativa anche molto elevate.
Questa caratteristica risulta essere di fondamentale importanza nelle applicazioni specifiche di questi
prodotti, quando sonoposizionati al di sotto di unmanto di impermeabilizzazione (bituminoso o sintetico).

Infatti, proprio grazie alla stabilità dimensionale, è possibile:
- realizzare l'isolamento di superfici di grandi dimensioni senza prevedere giunti di compensazione;
- operare in singolo strato accostando i pannelli l'uno all'altro, eliminando quindi le dispersioni termi-
che causate dagli interspazi necessari a consentire le dilatazioni dei materiali poco stabili;
- prevedere un manto di impermeabilizzazione in totale aderenza senza che questo sia soggetto a
sollecitazioni dovute ai movimenti dello strato isolante sottostante che potrebbero causare anche
fessurazioni e strappi della membrana impermeabilizzante.
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Durata nel tempo

Le elevate prestazioni di cui abbiamo parlato finora
(isolamento termico, acustico, reazione al fuoco,
stabilità dimensionale, calpestabilità, prestazioni
meccaniche, ecc.) sono ulteriormente avvalorate
dalla loro costanza nel tempo.
Al contrario di altri prodotti isolanti che possono
subire forti decadimenti delle caratteristiche
termoisolanti nel tempo, i prodotti della gamma
Roofine®, come tutti i prodotti in lana di vetro, sono
stabili nel tempo e non hanno alcun problema di
invecchiamento: mantengono le proprie caratteri-
stiche prestazionali e dimensionali nel tempo.

Ecocompatibilita’

Saint-Gobain Isover Italia S.p.A. produce lana di
vetro utilizzando per più dell’80% vetro riciclato e
per il restante 20% materie prime disponibili in
natura in quantità praticamente infinite.
Ad esempio, uno dei componenti più importanti è
la silice, cioè sabbia.
L’energia consumata almomento della produzione
della lana di vetro è nettamente inferiore rispetto
a quella richiesta nella produzione di altri materiali
isolanti. In particolare, la quantità di energia utiliz-
zata per produrre lana di vetro è compensata dopo
unmese di riscaldamento:ma la lana di vetro dura
quanto la casa!
Per esempio su un periodo di 50 anni, l’energia
economizzata rappresenta fino a 1.000 volte quella
che è stata utilizzata per la sua produzione. Inoltre,
in questo stesso periodo, la produzione di CO2 da
parte dell’edificio isolato è 100 volte inferiore
rispetto a quella emessa al momento della
produzione.

Posa in opera

Lamessa in opera dei prodotti SUPERBAC Roofine®
è estremamente facile, rapida ed economica, per i
seguenti motivi:

n grandeadattabilità al pianodi posa chepermane
anche per superfici a geometria complessa;

n possibilità di manipolazione senza rischi di
danneggiamento del prodotto;

n inutilità di prevedere spazi liberi per le dilata-
zioni dei pannelli;

n la superficie bitumata armata con velo di vetro
e con il film di polipropilene consente una posa
della membrana bituminosa ancora più rapida
non essendo necessario procedere ad una preli-
minare spalmatura di bitume.
Il rivestimento risulta perfettamente compati-
bile con il bruciatore utilizzato per il fissaggio
delle membrane bituminose e il pannello non
emette, al contrario di altri prodotti a base
organica, gas decisamente pericolosi;

n la stabilità dei pannelli e la loro compatibilità
con le alte temperature e con svariati adesivi ne
permettono l'impiego direttamente sottomanti
di PVC;

n il taglio dei pannelli, anche in spessori molto
elevati, viene fatto facilmente con un qualunque
utensile da taglio;

n i prodotti SUPERBAC N Roofine®, dato il loro
limitato apporto alla propagazione della
fiamma (Euroclasse A2-s1,d0) si possono
immagazzinare, trasportare e installare senza
adottare particolari cautele.

SUPERBAC Roofine®

Prestazioni

I prodotti SUPERBAC Roofine® sono particolarmente adatti alla realizzazione
di coperture piane e inclinate con strato di impermeabilizzazione a finire,
ove la posa in totale aderenza è garanzia di migliore resistenza allo strappo
nel caso di fenomeni di depressione del vento.

SUPERBAC Roofine®
si taglia con un semplice
cutter
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Un prodotto per tutte le coperture

Le applicazioni e
le voci di capitolato

Le ottime prestazioni meccaniche dei pannelli
SUPERBAC Roofine® insieme a tutte le altre
prestazioni sopra elencate (isolamento termico,
acustico, reazione al fuoco, idrorepellenza, stabilità
dimensionale, …), permettono l’impiego di questi
prodotti nel settore delle costruzioni anche quando
sono previsti carichi di esercizio elevati.
In particolare, le principali applicazioni per ciascun
prodotto sono:

SUPERBAC Roofine®

n Coperture piane in latero-cemento, pedonabili.

n Coperture piane in latero-cemento, sotto guaine
bituminose, occasionalmente praticabili.

n Coperture piane in lamiera grecata, sotto guaine
bituminose, occasionalmente praticabili.

n Coperturea falda in latero-cementononventilate,
sotto guaine bituminose.

SUPERBAC N Roofine®

n Coperture piane in lamiera o latero-cemento,
sotto guaine sintetiche, occasionalmente
praticabili.

n Coperture a falda in legno tra i listelli o in
continuo sotto i listelli di ventilazione.



8

Isolamento termico U W/(m2K)
(valori 2010) spessore minimo consigliato

Isolamento termico Yie W/(m2K)
(DPR 59) spessore minimo consigliato
minimo richiesto per Legge Yie≤0,2

Isolamento acustico Rw dB
(DPCM 05/12/97) per spessore 100mm

Valori calcolati per strutture in legno. *valore teorico

Realizzare un piano di posa continuo, quindi stendere a spruzzo o a pennello una mano di primer bituminoso Bituver ECOPRI-
VER in quantità non inferiore a 300 g/m2.
n Posare successivamente la membrana Isover VARIO KM Duplex avente funzione di barriera al vapore in inverno e di telo
traspirante d’estate.
n Procedere con la sigillatura ermetica delle sovrapposizioni dei teli con il nastro Isover VARIO KB 1 e simultaneamente fissare i
teli all’assito mediante graffatura. Trattare le giunzioni perimetrali dei teli con il sigillante in cartuccia Isover VARIO DS.
n Posare lo strato di isolamento termoacustico realizzato mediante pannelli in lana di vetro Isover SUPERBAC N Roofine®,
marcati CE secondo la norma EN 13162, realizzati con fibre Roofine crêpeé e aventi le caratteristiche seguenti:
� totale assenza di materiale non fibrato;
� dimensioni 1,20 x 0,60 m;
� conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,037W/(m·K);
� resistenza termicaRdichiarataalla temperaturamediadi 10°Cdei pannelli non inferiore a1,35/1,60/2,15/2,70/3,20/3,75m2K/W

per uno spessore posato in opera di 50/60/80/100/120/140 mm;
� resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa;

� costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a 115 dB/m;
� reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1: Euroclasse A2,s1-d0;
� calore specifico: 1030 J/kg.K;
� assorbimento all’acqua a breve periodo:WS (< 1 kg/m2).

n Incollare i pannelli con bitume ossidato a caldo Bituver BITUMOX (in quantità non inferiore a 1,2 kg/m2) oppure con unmas-
tice bituminoso Bituver BITUMASTIC (in quantità non inferiore a 1,5 kg/m2) accostandoli a giunti sfalsati.
n Parallelamente al senso di pendenza della falda fissare meccanicamente, al di sopra dello strato isolante, dei travetti di legno
a distanza ... cm.
n Per strutture in c.a. o latero-cemento utilizzare appositi sistemi di fissaggio composti da viti e/o tasselli ad espansione.
n Applicare un telo traspirante al vapore e impermeabile all'acqua Bituver SYNTO LIGHT.
n Posare i teli a secco, parallelamente alla linea di gronda, sovrapponendoli per 10 cm e inchiodandoli ai listelli.
n Applicare una serie di listelli in legno con sezione …x…mm, inchiodandoli sui listelli precedentemente posati, come sostegno
per le tegole.

spessore

trasmitt.

zona A B C D E F
90 90 90 110 120 120
0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29

140 mm (Yie=0,191 W/m2k)

Rw = 43 dB*

Coperture a falda ventilate
Struttura in legno o latero-cemento

Isolante consigliato SUPERBAC N Roofine®
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Isolamento termico U W/(m2K)
(valori 2010) spessore minimo consigliato

Isolamento termico Yie W/(m2K)
(DPR 59) spessore minimo consigliato
minimo richiesto per Legge Yie≤0,2

Isolamento acustico Rw dB
(DPCM 05/12/97) per spessore 100mm

*valore teorico

n Stendere a spruzzo o a pennello una mano di primer bituminoso Bituver ECOPRIVER, in quantità non inferiore a 300 g/m2.
n Applicare una barriera al vapore, costituita da una membrana di bitume polimero Bituver ALUVAPOR TENDER del peso totale
di 2 kg/m2 armata con velo di vetro e lamina di alluminio goffrata.
n Posare lo strato di isolamento termoacustico realizzatomediante pannelli in lana di vetro Isover SUPERBAC Roofine®, marcati
CE secondo la norma EN 13162, realizzati con fibre Roofine® crêpeé e aventi le caratteristiche seguenti:
� totale assenza di materiale non fibrato;
� dimensioni 1,20 x 1,00m, rivestito su una faccia con uno strato bituminoso di ca 1,3 kg/m2monoarmato con velo di vetro

e con un film di polipropilene a finire;
� conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,037W/(m·K);
� resistenza termica R dichiarata alla temperaturamedia di 10°C dei pannelli non inferiore a 1,25/1,55/2,10/2,60/3,15m2 K/W

per uno spessore posato in opera di 50/60/80/100/120 mm;
� resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa;
� costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a 115 dB/m;
� calore specifico: 1030 J/kg.K;
� assorbimento all’acqua a breve periodo:WS (< 1 kg/m2).

n Incollare i pannelli con bitume ossidato a caldo Bituver BITUMOX (in quantità non inferiore a 1,2 kg/m2) oppure con un mas-
tice bituminoso Bituver BITUMASTIC (in quantità non inferiore a 1,5 kg/m2).
n Per falde con lunghezza superiore a 3 ÷ 4 m e ogni 2-3 file di pannelli, onde evitare fenomeni di scorrimento, posizionare pa-
rallelamente alla linea di gronda dei listelli di legno di altezza inferiore di 1 cm allo spessore dell’isolante e fissati alla struttura
portante mediante chiodatura.
n In zone particolarmente ventose fissaremeccanicamente i pannelli mediante tasselli (ad es. quelli in nylon da cappotto) o viti
autofilettanti con rondelle del diametro di ca 70 mm.
n Applicare l’impermeabilizzazione, costituita da unamembrana bituminosa elastoplastomerica armata con poliestere del peso
di 4,5 kg/m2, rivestita con ardesia Bituver POLIMATMINERAL 4,5 KG P, incollata a fiamma in aderenza totale sui pannelli isolanti.
n Fissare le tegole direttamente sullamembrana ardesiatamediante l’interposizione di cordoli di malta cementizia ogni 2-3 file
di tegole.

spessore

trasmitt.

zona A B C D E F
90 90 90 110 120 120
0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29

100 mm (Yie=0,066 W/m2k)

Rw = 54 dB*

Coperture a falda non ventilate
Struttura in latero-cemento (18+4 cm)

Isolante consigliato SUPERBAC Roofine®
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Isolamento termico U W/(m2K)
(valori 2010) spessore minimo consigliato

Isolamento termico Yie W/(m2K)
(DPR 59) spessore minimo consigliato
minimo richiesto per Legge Yie≤0,2

Isolamento acustico Rw dB
(DPCM 05/12/97) per spessore 100mm

*valore teorico

n Formare sulla soletta portante un massetto in malta cementizia, con pendenza del 2 ÷ 4%, in modo da garantire un efficace
smaltimento delle acque.
n Stendere a spruzzo o a pennello, ad esclusione delle zone dove saranno posati inmodo geometricamente corretto gli aeratori,
una mano di primer bituminoso Bituver ECOPRIVER in quantità non inferiore a 300 g/m2.
n Posare a secco uno strato di diffusione del vapore costituito da un velo di vetro bitumato forato Bituver BITUMAT V12 forato
con le giunzioni longitudinali e trasversali perfettamente accostate. Predisporre degli aeratori, nellamisura compresa tra uno ogni
15-40 m2 in funzione delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente sottostante la copertura, posandoli al di sopra dello
strato di diffusione.
n Applicare una barriera al vapore costituita da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e lamina di alluminio Bi-
tuver ALUVAPOR TENDER, saldandola a fiamma sullo strato funzionale della copertura avendo cura di ancorare la membrana
in aderenza totale in prossimità dei fori dello strato di diffusione.
n Posare lo strato di isolamento termoacustico, costituito da pannelli rigidi in lana di vetro Isover SUPERBAC Roofine®, marcati
CE secondo la norma EN 13162, realizzati con fibre Roofine crêpeé e aventi le caratteristiche seguenti:
� totale assenza di materiale non fibrato;
� pannello di dimensioni 1,20 x 1,00 m, rivestito su una faccia con uno strato bituminoso di ca 1,3 kg/m2 monoarmato

con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire;
� conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,037W/(m·K);
� resistenza termica R dichiarata alla temperaturamedia di 10°C dei pannelli non inferiore a 1,25/1,55/2,10/2,60/3,15m2K/W

per uno spessore posato in opera di 50/60/80/100/120 mm;
� resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa;
� costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a 115 dB/m;
� calore specifico: 1030 J/kg.K;
� assorbimento all’acqua a breve periodo:WS (< 1 kg/m2).

n Incollare i pannelli con bitume ossidato a caldo Bituver BITUMOX (in quantità non inferiore a 1,2 kg/m2) oppure con un mas-
tice bituminoso Bituver BITUMASTIC (in quantità non inferiore a 1,5 kg/m2).
n Applicare il primo strato dell’impermeabilizzazione, costituito da unamembrana bituminosa prefabbricata elastoplastomerica
armata con poliestere dello spessore di 4 mm Bituver POLIMAT 4 MM P, incollata a fiamma in aderenza totale sui pannelli iso-
lanti. Risvoltare i teli sui rilievi verticali almeno 20 cm oltre il massimo livello previsto per le precipitazioni atmosferiche.
n Applicare il secondo strato dell’impermeabilizzazione, costituito da unamembrana bituminosa prefabbricata elastoplastomerica
armata con poliestere del peso di 4,5 kg/m2, rivestita con ardesia Bituver POLIMATMINERAL 4,5 KG P.
n Incollare i teli a fiamma in aderenza totale, risvoltandoli sui verticali almeno 20 cm oltre il massimo livello previsto per le
precipitazioni atmosferiche.

spessore

trasmitt.

zona A B C D E F
80 80 80 90 100 110
0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29

80 mm (Yie=0,041 W/m2k)

Rw = 56 dB*

Coperture piane occasionalmente praticabili
Struttura in latero-cemento (18+4 cm)

Isolante consigliato SUPERBAC Roofine®
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Isolamento termico U W/(m2K)
(valori 2010) spessore minimo consigliato

Isolamento termico Yie W/(m2K)
(DPR 59) spessore minimo consigliato
minimo richiesto per Legge Yie≤0,2

Isolamento acustico Rw dB
(DPCM 05/12/97) per spessore 110mm

*valore teorico

n In condizioni termo-igrometriche dell’ambiente estreme, si consiglia di sigillare perfettamente i sormonti e le asole delle
lamiere costituenti lo strato funzionale di supporto oppure applicare idonea barriera al vapore.
n Se la posa del pannello isolante termoacustico sarà realizzata direttamente sulla lamiera di copertura, prevedere idonea
applicazione di primer al fine di migliorare l’adesivizzazione del pannello isolante che dovrà essere incollato mediante bitume
ossidato a caldo nella misura di 1,5 Kg/m2 o collante sostituivo del medesimo
n Posare lo strato di isolamento termoacustico costituito da pannelli rigidi in lana di vetro Isover SUPERBAC Roofine® marcati
CE secondo la norma EN 13162, realizzati con fibre Roofine crêpeé e aventi le caratteristiche seguenti:
� totale assenza di materiale non fibrato;
� pannello di dimensioni 1,20 x 1,00m, rivestito su una faccia con uno strato bituminoso di ca 1,3 kg/m2monoarmato con

velo di vetro e con un film di polipropilene a finire;
� conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,037W/(m·K);
� resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C dei pannelli non inferiore a 1,25/1,55/2,10/2,60/3,15

3,70/4,25 m2K/W per uno spessore posato in opera di 50/60/80/100/120/140/160 mm;
� resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa;
� costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a 115 dB/m;
� calore specifico: 1030 J/kg.K;
� assorbimento all’acqua a breve periodo:WS (< 1 kg/m2).

n Qualora le esigenze climatiche lo richiedano (zone ventose, zone perimetrali della copertura), fissare meccanicamente i pan-
nelli mediante idonei sistemi.
n Applicare il primo strato dell’impermeabilizzazione, costituito da unamembrana bituminosa prefabbricata elastoplastomerica
armata con poliestere dello spessore di 4 mm Bituver POLIMAT 4 MM P, incollata a fiamma in aderenza totale sui pannelli iso-
lanti. Risvoltare i teli sui rilievi verticali almeno 20 cm oltre il massimo livello previsto per le precipitazioni atmosferiche.
n Applicare il secondo strato dell’impermeabilizzazione, costituito da unamembrana bituminosa prefabbricata elastoplastomerica
armata con poliestere del peso di 4,5 kg/m2, rivestita con ardesia Bituver POLIMATMINERAL 4,5 KG P.
n Incollare i teli a fiamma in aderenza totale, risvoltandoli sui verticali almeno 20 cm oltre il massimo livello previsto per le
precipitazioni atmosferiche.

spessore

trasmitt.

zona A B C D E F
100 100 100 120 140 140
0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29

160 mm (Yie=0,194 W/m2k)

Rw = 44 dB*

Coperture piane occasionalmente praticabili
Struttura in lamiera grecata e impermeabilizzazione bituminosa

Isolante consigliato SUPERBAC Roofine®
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Isolamento termico U W/(m2K)
(valori 2010) spessore minimo consigliato

Isolamento termico Yie W/(m2K)
(DPR 59) spessore minimo consigliato
minimo richiesto per Legge Yie≤0,2

Isolamento acustico Rw dB
(DPCM 05/12/97) per spessore 110mm

*valore teorico

n In condizioni termo-igrometriche dell’ambiente estreme, si consiglia di sigillare perfettamente i sormonti e le asole delle
lamiere costituenti lo strato funzionale di supporto oppure applicare idonea barriera al vapore.
n Se la posa del pannello isolante termoacustico sarà realizzata direttamente sulla lamiera di copertura, prevedere idonea
applicazione di primer al fine di migliorare l’adesivizzazione del pannello isolante che dovrà essere incollato mediante bitume
ossidato a caldo nella misura di 1,5 Kg/m2 o collante sostituivo del medesimo
n Posare lo strato di isolamento termoacustico costituito da pannelli rigidi in lana di vetro Isover SUPERBAC N Roofine®marcati
CE secondo la norma EN 13162, realizzati con fibre Roofine crêpeé e aventi le caratteristiche seguenti:
� totale assenza di materiale non fibrato;
� pannello di dimensioni 1,20 x 1,00m, rivestito su una faccia con uno strato bituminoso di ca 1,3 kg/m2monoarmato con

velo di vetro e con un film di polipropilene a finire;
� conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,037W/(m·K);
� resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C dei pannelli non inferiore a 1,35/1,60/2,15/2,70/3,20

3,75/4,30 m2K/W per uno spessore posato in opera di 50/60/80/100/120/140/160 mm;
� resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa;
� costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a 115 dB/m;
� calore specifico: 1030 J/kg.K;
� assorbimento all’acqua a breve periodo:WS (< 1 kg/m2);
� reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1: Euroclasse A2,S1-d0.

n Qualora le esigenze climatiche lo richiedano (zone ventose, zone perimetrali della copertura), fissare meccanicamente i pan-
nelli mediante idonei sistemi.
n Applicare lamembrana sintetica fissandolameccanicamente alla lamiera di copertura. La densità ed il numero di fissaggi neces-
sari sono stabiliti progettualmente per ogni singolo caso in funzione delle caratteristiche fisiche della lamiera, della forma della co-
pertura, dell’altezza dell’edificio e della ventosità della zona.
n Sovrapporre i teli seguendo le indicazioni fornite dal produttore degli stessi.
n Dopo aver pulito le linee di sovrapposizione, procedere con la saldatura delle giunzioni utilizzando erogatori manuali d’aria calda
o, in alternativa, saldatrici automatiche.
n Al fine di limitare l’invecchiamento dellemembrane, è consigliata la protezionemediante strato di ghiaino tondo lavato applicato
con un sottostante elemento filtrante-drente (TNT-geotessile).

spessore

trasmitt.

zona A B C D E F
110 110 110 140 140 160
0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29

160 mm (Yie=0,194 W/m2k)

Rw = 41 dB*

Coperture piane occasionalmente praticabili
Struttura in lamiera grecata e impermeabilizzazione sintetica

Isolante consigliato SUPERBAC N Roofine®
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Isolamento termico U W/(m2K)
(valori 2010) spessore minimo consigliato

Isolamento termico Yie W/(m2K)
(DPR 59) spessore minimo consigliato
minimo richiesto per Legge Yie≤0,2

Isolamento acustico Rw dB
(DPCM 05/12/97) per spessore 110mm

*valore teorico

n Formare sulla soletta portante un massetto in malta cementizia, con pendenza del 2 ÷ 4%, in modo da garantire un efficace
smaltimento delle acque.
n Stendere a spruzzo o a pennello, una mano di primer bituminoso Bituver ECOPRIVER in quantità non inferiore a 300 g/m2.
n Posare a secco uno strato di diffusione del vapore costituito da un velo di vetro bitumato forato Bituver BITUMAT V12 con le
giunzioni longitudinali e trasversali perfettamente accostate.
n Applicare una barriera al vapore costituita da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e lamina di alluminio Bi-
tuver ALUVAPOR TENDER, saldandola a fiamma sullo strato funzionale della copertura avendo cura di ancorare la membrana
in aderenza totale in prossimità dei fori dello strato di diffusione.
n Posare lo strato di isolamento termoacustico costituito da pannelli rigidi in lana di vetro Isover SUPERBAC Roofine®,marcati
CE secondo la norma EN 13162, realizzati con fibre Roofine crêpeé e aventi le caratteristiche seguenti:
� totale assenza di materiale non fibrato;
� pannello di dimensioni 1,20 x 1,00m, rivestito su una faccia con uno strato bituminoso di ca 1,3 kg/m2monoarmato con

velo di vetro e con un film di polipropilene a finire;
� conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,037W/(m·K);
� resistenza termica R dichiarata alla temperaturamedia di 10°C dei pannelli non inferiore a 1,25/1,55/2,10/2,60/3,15m2K/W

per uno spessore posato in opera di 50/60/80/100/120 mm;
� resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa;
� costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a 115 dB/m.
� calore specifico: 1030 J/kg.K;
� assorbimento all’acqua a breve periodo:WS (< 1 kg/m2).

n Incollare i pannelli con bitume ossidato a caldo Bituver BITUMOX (in quantità non inferiore a 1,2 kg/m2) oppure con un mas-
tice bituminoso Bituver BITUMASTIC (in quantità non inferiore a 1,5 kg/m2).
n Applicare l’impermeabilizzazione, costituita da un doppio strato dimembrana bituminosa prefabbricata elastomerica armata
con poliestere dello spessore di 4 mm Bituver ELASTOMAT 4MM P, incollate a fiamma in aderenza totale sui pannelli isolanti.
Risvoltare i teli sui rilievi verticali almeno 20 cm oltre il massimo livello previsto per le precipitazioni atmosferiche.
n Posare a secco uno strato di separazione costituito da un tessuto non tessuto di poliestere di grammatura non inferiore a
300g/m2.
n Gettare il massetto ripartitore dei carichi, prevedendo quale armatura una rete elettrosaldata (Ø…mm, maglia … x …).
n Lo spessore, la composizione e l'armatura del massetto dovranno essere stabilite in funzione dei carichi specifici previsti.
n Al di sopra del massetto ripartitore posare uno strato di malta di allettamento, per la successiva posa della pavimentazione.
n Posare la pavimentazione costituita da piastrelle da esterno, quadrotti in malta cementizia, ecc.

spessore

trasmitt.

zona A B C D E F
80 80 80 90 100 110
0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29

80 mm (Yie=0,036 W/m2k)

Rw = 65 dB*

Coperture piane pedonabili
Struttura in legno o latero-cemento (18+4 cm)

Isolante consigliato SUPERBAC Roofine®
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SUPERBAC Roofine®
SUPERBAC N Roofine®

Impieghi prevalenti

Isolamento termico e acustico di coperture piane e
a falda.

Vantaggi

Ottima resistenza meccanica alla compressione
Stabilità dimensionale al variare della
temperatura
Buon isolamento termico e acustico
Velocità di posa
Traspirante SUPERBAC N Roofine®

Lo strato di bitume favorisce la posa della
membrana impermeabilizzante

Pannelli in lana di vetro ad altissima
densità, non idrofili, trattati con speciali leganti
a base di resine termoindurenti.

Le nuove fibre Roofine® e il loro orientamento
conferiscono un’elevata resistenza meccanica.

n Il SUPERBAC Roofine® è rivestito con uno
strato di bitume a elevata grammatura armato
con un velo di vetro e con un film di polipropi-
lene.

n Il SUPERBAC N Roofine® è nudo.

Dimensioni e tolleranze

Dimensioni 1,00 x 1,20 m
Spessore 50, 60, 80, 100, 120 mm

Lunghezza ± 2% (EN 822)
Larghezza ± 1,5% (EN 822)
Spessore T2(-5+15mm) (EN 823)
Squadratura < 5 mm/m (EN 824)
Planarità < 6 mm (EN 825)
Stabilità dimensionale < 1% (EN 1604)

n SUPERBAC ROOFINE® n SUPERBAC N ROOFINE®

n il prodotto

��
��

�
�
�
�

Prodotto conforme
alla Direttiva
89/106/CE recepita
dal DPR 246 del
21/4/1993 in base
alle norme EN 13162
e EN 13172 .
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Termica

Conduttività termica a 10°C
λ W/(m·K) 0,037 0,037

Resistenza termica R (m2K/W)
spessore mm 50 1,25 1,35

60 1,55 1,60
80 2,10 2,15
100 2,60 2,70
120 3,15 3,20

Meccanica

Resistenza alla compressione
con deformazione del 10% (kPa) 50 50

Acustica

Costante di attenuazione
acustica (dB/m) 115 115

Reazione al fuoco

Euroclasse F A2-s1,d0

Vapore acqueo

Fattore di resistenza µ 20.000 1

Permeabiltà δδ (10-12kg/msPa) 0,00965 -

Altre caratteristiche

Assorbimento all’acqua
a breve periodo WS  (kg/m2) <1 <1

SUPERBAC
Roofine®

SUPERBAC N
Roofine®

Schema applicativo

Posa in opera Performance

n le prestazioni

HHH

HHHH

HHH

Imballo

Pannelli in pacchi su
pallet avvolti in po-
litene termoretratto

Stoccaggio

Il prodotto deve essere
immagazzinato al
coperto e in ambienti
ben ventilati. Maneg-
giare con cura onde
evitare il distacco
dell’eventuale sup-
porto. 



Saint-Gobain Isover Italia S.p.A.
Via Donizetti 32/34
24043 Vidalengo di Caravaggio (BG) ITALIA
Tel.  + 39 0363 318 400
Fax. + 39 0363 318 337
www.isover.it Saint-Gobain Isover Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia

natura a uno o più prodotti, nonché di cessarne la produzione e/o commercializzazione.                                                05/2010

Questo Documento Tecnico ha lo scopo di fornire una guida rapida per aiutarvi a trovare informazioni utili sull’isolamento
delle coperture. Le informazioni contenute in questo Documento Tecnico si basano sullo stato attuale delle nostre conos-
cenze ed esperienze e sono state compilate con attenzione. Dovessero essere tuttavia presenti informazioni inesatte, è da
escludersi negligenza grave da parte nostra. Tuttavia, non accettiamo alcuna responsabilità per attualità, correttezza e com-
pletezza di tali informazioni in quanto non sono da escludersi errori non intenzionali e non è possibile garantire un ag-
giornamento continuo. 


