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Misura in opera dell'isolamento dal rumore
di calpestio dei solai
secondo la norma UNI EN ISO 140-7:2000

Questo documento & di proprieta di SDAstudio s.a.s.. ogni divulgazione, riproduzione o cessione di
contenuti parziali o totall a terzi deve essere autorizzato dalla stessa Societa,
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Misura in opera dellisolaments dal rumore di calpsstio dei solgl seconda la
norma UNIEN 150 140-7:2000

Rapporto di prova 38926/

RAPPORTO DI PROVA
Data: 11.05.2009

Committents:

Sede aperativa;

Oggetto della prova: misura in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio dei solari secondo la norma

UNI EN IS0 140-7:2000, presso il cantiere denominato '
VERONA

Data delle prove: 22.04.2008

Luogo delle misure:

Allegati,
»  Rapporto di prova in apera
v Cerificato di calibrazione della strumentaziona
»  Allestato Tecnico Competente Regione Veneto
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Misura in opera dellisolamento dal rumore di calpestio dei solai secondo Ia Rapparto di prova mzﬁﬂ

nomma UNIEN 130 140-7.2000

1.0 Premessa

Su richiesta del committente sono state eseguite misure in opera delllsolamento dal rumore di calpestio dei solai
secondo la normativa UNI EN 1SO 140-7:2000, presso un edificio situato

Le misure sono siate effettuate il glormo 22,04.2008.
Le misure sono state esequite dai tecnici Fabrizio Adami e Nicola Cavallini . Hanno assistito alle prave il

2.0 Riferimenti normativi e tecnici

Legge 26 oltobre 1995 n. 447, " Legge quadro sullinguinamento acusfice”, pubblicata nel Supplemento
ardinario alla G.U., n. 125 del 30 ottobre 1595;

O.P.CM. del 051211897 * Determinazions dei requisiti acustici passivi degli edific®, pubblicato nella
G.U. n. 297 del 22 dicembre 1987;

DM.A. del 16 marzo 1998, * Tecniche di rilevamento e di misurazione delfinguinamento acustica”,
pubblicato nella G.U. n. 76 de 1 aprile 1998,

UNI EN 180 717-2 Acustica "Valutazions dellisolamento acustico in edifici € di elementi di edificio -
Isclamento rumore di calpestio®, dicembre 1997,

UNI EN 180 140-07 Acustica “Misurazione dellisclamento acustico in edifici e di elementi di edificio -
misuUrazion| in opera del rumaore di calpestio dei solai’, dicembre 2000,

UNI EN 180 10052 Acustica “Misurazione in opera dell'isclamento acustico per via area, del rumore da
calpestio e della rumorosita degli impianti. Metado di contralio * aprile 2005.

3.0 Strumentazione di misura

La strumentazione ufilizzata per l'effettuazions delle misure & la seguents:

Computer portatilz

catena fonometrica di classe di precisione 1(IEC 651,|EC 8049) costituita da:

o]

00 a0

fonometro 01 dB fipo Solo matricola n® 11508
preamplificators 01 dB tipo Pre 215 malricola n® 10684
capsula microfonlca 01 dB fipo MCE 212 matricola n® 61827
cuffia antivento

sostagno

- calibratore 01 dB tipo Cal 01 matricola n® 840, classe di precisione 1 (IEC 942-1988)
- Macchina normalizzata per rumore di calpestio Agibiprogetti s.r.l. tipo GCN 500

la strumentazione suddetta & stata impiegata seguendo scrupolosamente le indicazioni del cosfruttori e le
specifiche Indicate dalle norme fecniche citate in oggetio.

La calibrazione effettuata prima e dopo |2 misure non ha dato scostamenti maggior di 0,3 dB rispetto al segnale
di riferimento di 94 dB a 1000Hz, mantenendo pertanta le caratteristichs di conformita alla classe 1.
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Misura in opera dellisclamento dal rumore di calpestio dei solal secando la Rapporto di prova 38826/
narma UNI EN 180 140-7:2000

Il microfono & stato montato su apposito sostegno.

Folo 1

Fonometro in posizione

4.0 Descrizione del solaio in prova e deali ambienti
L& siratigrafia del solaio in esame, dichiarala dal commiltente, & la sequente:

1,5 cm di intonaco

24 cm solaio 20 + 4 in laterocemento con travetli e pignatte,

& cm foacem con impianto eletirico ed idrico- sanitario a direto contatlo della caldana del solaio,
materassing acustico costituito da tessuto non fessuto In fibra di poliestere ad elevata grammatura
accoppiato ad una membrana bituminosa, denominaziona commerciale “Fonas” della ditfa Isover-Saint
Gobain lialia spa, posato su caldana e lubazioni;

5 cm massello sabbia cemenio con armatura a refe

pavimento in ceramica

sotio alle framezze strisce di Perisol L della dittz lsover-Saint Gobain Itafia s

Al momento del sopralluoge era gia state posato Il pavimento.

L'ambiente in cui & stata posizionata la macchina di calpestio & una stanza dell'edificio cos| identificata
cucina-pranzo-soggiorno
piana primo

L'ambiznta ricevente e |a stanza situata solto ed in corrispondenza del locale precedentemente descritto & cosl
Identificata (fig. 1):
cucina-pranzo-soggiorno

piano terra
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Misura in opera delllsolamento dal rumore di calpesfio dei solal secondo la
norma U EN 150 140-7:2000

Rapporto di prova 38926/

La superficie di separazione & di circa 26.30 ma, 'aliezza & circa 2,70 m, il volume della stanza ricavents & pari

T77.00 me.

Gli amblenti sono dotatli di serramenti esterni e di porte interne. Per 'ezecuzione delle misurazioni gli ambienti

sona state chiuse sia porte che finestre.
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Fig. 01; piania del focals
sl posizionamanto dalla macching da caipastio
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Misura in opera dallisclamento dal rumore di calpestio del solal secondo l2 Rapporte di prova 39926/c
narma UNI EN 150 140-7:2000

5.0 Descrizione delle procedure di misurazione

La macchina normalizzata per il rumore di calpestio & stata collocata In almeno 4 diverse posizioni scells
casuzlmente; la distanza minima fra la macchina e Il bordo del pavimento & stata non inferiore a 0,5 m. Il
generatare di calpestio, 'asse dei martelli, & stato orienlalo a 45° rispetio all'asse delle fravi del solaic.

Nell'ambiente sottostante & stato collocato il microfono dell'analizzatore di spettro in almeno 4 posizioni diverse;
sono state effefluate almeno & misurazioni con le varie combinazioni macchina di calpestio (Ls) & microfono.
Melle varie posizionl il microfono & stato installato su apposito supporto ad una altezza hy = 1,60 m.

Complessivamente sono state eseguite 8 misurazionl di livello sanoro nellambiente ricevente. | valori ottenuli per
ciascuna posizione sono stati mediati energeticamente. Nello stesso locale ricevents & slata anche esequila la
misura del tempo di riverberazione (T2) e la misura del rumore di fondo. Il tempo di riverberazione é sialo
misurato con la tecnica impulsiva ragistrando n. 02 decadimenti ottenull dalle scoppio di pationcini. 1 calcolo del
Livello Normalizzato di Rumare di Calpesfio per ciascuna frequenza & stato effefluato mediante la relazione:

0,16 Va
L's = L2+10 Ig
T: 10

Dopo aver inserito il valore del volume dellambiente ricevente Vs

Si & deferminato infine, Findice di valutazione del livello normalizzato di rumore di calpestio {L's w) secondo la
metadica prevista dalla normativa UNI EN 717-2 (1897).

6.0 Risuitatl delle misura del livello normalizzato di rumore dl calpestio e Conclusioni

Le misurazioni effeluate sul solaio realizzato presso il cantiere

, hanno fornito valori dell'indice di valutazione del livello normalizzate di rumore di
calpestio (L' w) pari a 57.0 dB con rivestimento in ceramica. Il solalo In prova & stalo realizzato con le tubazioni
degli impianti elettrici ed idrico — sanitari interposie tra la caldana del solaio e || materassino resiliente,

Non si conosce, inolire, la “comprimibiity” del materiale resiliente e quindi non & possibile prevedere il
comportamento sul lungo periodo per effetto dei carichi slafici permanenti.

Essendo la prove esequite in opara, | isuliat si fferiscono ssclusivamente alla configurazione provata.
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Misura in opera deliisolamento dal rumors di calpestio del solal secondo la Rapporto di prova 39926c
norma LN EN 150 140-7:2000
LIVELLO DI RUMORE D CALPESTIO NORMALIZZATO
Verifica di legge (D.P.C.M. 05.12.1997)
Farametr|
L : i a 1 5 I' 't
Categoria A edific] residenziali e assimilabil J;J:ﬂ “LIE';E cu"mr':;;ﬁ;t;'; .
01 |Pavimento in ceramica 57.0 £63.0 8l

L'indice di valutazione del livallo di pressiane sonora di calpestio : E' conforme al fimite previsto dal D.P.CM.

051211997,

Verona , 11.05.2009

| Tecrico Competenta
Dr. Fabrizio ADAMI
(defbera ARPAY n. 372 dol 28,05 0002)
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Misura in opera deffisolamento dal rumore di calpestio dei solai secondo la

norma UNIEN 150 140-7:2000

Rapporto di prova 39926/c
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Normalised Impact Sound Levels according to ISQ 140-7

Fleld measurements of impact sound insulation of floors

Customer: |

Test date: 22/04/09

Description or identification of test bullding, test set-up and measurement direction:

media - Rimozione rumore di londo

Volume of receiving room (m’): 77

Frequency L'n (third
f, {(Hz) ogtave), dB
A0 <=§9,9
63 <=55,0
&l <= 50,7
160 <= (2,6
125 633 |
160 587 |
200 59,6
250 59,5
3t 58,7
200 598
A0 56,1
630 57.0
i) 355
1000 52,2
1250 48,7
[ 1600 413
| 2000 48,4
| 2500 49,6
3150 46,4
4000 40,6
000 == 34,9

Estimation of L'n,w (CI) (dB) : 57 (-2) aceording 1o IS0 717-2
FEstimation of field measurement resulls obtained by an expert method

Report No.;39426/C

Date: 22/04/2008
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Testing agency; SDASTUDIO SAS

Slgnature: DR.FABRIZIO ADAMI




