
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011 
 

n° DoP-SYNTOLIGHT-02 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto: 
A- SYNTOLIGHT 

 
2. Uso o usi previsti in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal 

produttore 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione: Sottostrati murari 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione: Sottostrati per coperture discontinue 
 

3. Nome, denominazione commercial registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore (ai 
sensi dell’articolo 11, paragrafo 5): 
Sede legale:                 SAINT-GOBAIN ITALIA S.p.A. 

Via Giovanni Bensi, 8- 20152 Milano 

 
www.isover.it   
 

4. Nome e indirizzo del mandatario:  
Non applicabile 
 

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione di cui all'allegato V:  
Sistema 3 per la reazione al fuoco 
Sistema 3 per le altre caratteristiche 
 

6. Norma armonizzata:  
EN 13859-1; EN 13859-2 
 
Documento di valutazione europeo  
Non applicabile 

 
         Valutazione tecnica europea  

Non applicabile 
 

Organismo di valutazione tecnica. 
Non applicabile 
 
Organismi notificati  
LNE Laboratoire national de mètrologie et d’essais. 
 

  



 

7. Prestazione dichiarata  
 

Reazione al fuoco F  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Resistenza alla penetrazione dell’acqua 
prima dell’invecchiamento artificiale  

W1  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Resistenza alla penetrazione dell’acqua 
dopo l’invecchiamento artificiale  

W1  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Proprietà di trasmissione del vapore 
acqueo  

1 x 10–5 (+/-15%) Kg/m2.s  
 

EN 13859-1 
EN 13859-2  

Resistenza a trazione in direzione 
longitudinale prima dell’invecchiamento 
artificiale 

300±15%  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Resistenza a trazione in direzione 
longitudinale dopo l’invecchiamento 
artificiale (valore residuo)  

90%  EN 13859-1  
EN 13859-2  

 Resistenza a trazione in direzione 
trasversale prima dell’invecchiamento 
artificiale  

215±15%  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Resistenza a trazione in direzione 
trasversale dopo l’invecchiamento 
artificiale (valore residuo)  

95%  EN 13859-1  
EN 13859-2  

 Allungamento direzione longitudinale  65-85%  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Allungamento direzione trasversale  
 

80-100%  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Resistenza a lacerazione (lacerazione al 
chiodo) direzione longitudinale  

160 ±15%  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Resistenza a lacerazione (lacerazione al 
chiodo) direzione trasversale  

180±15%  EN 13859-1  
EN 13859-2  

Flessibilità a bassa temperatura  -40°C  EN 13859-1  
EN 13859-2  

 
 

 

 

 

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni 
dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al 
regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 

Canio Celiberti 
Direttore Industriale 

Saint-Gobain Italia Spa 
Attività Mortars & Waterproofing 

Milano, 14/02/2023                                                                        
 

 
 

  


