
Scheda tecnico-commerciale

Isover PIR B

Pannello per l'isolamento termico costituito da una 
schiuma (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di 
colore giallo, espansa fra due supporti: quello della 
faccia superiore in velo vetro bitumato, quello della 
faccia inferiore in velo vetro saturato. 

Disponibile in spessori da 30 a 140mm

Dimensioni (m): 0,6 x 1,2 

Applicazione

Ideale per l’impiego sotto membrana bituminosa.
Il pannello si posa facilmente, poiché è leggero e maneggevole; si raccomanda di accostare i pannelli a giunti  sfalsati.

Vantaggi

• Resistenza a compressione
• Isolamento termico
• Lo strato di bitume favorisce la posa della guaina impermeabilizzante

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore e di 
accensione (scintille e cavi elettrici).
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Scheda tecnico-commerciale
Isover PIR B

Dati Tecnici

Caratteristica Normativa Valore Unità di misura

Conducibilità termica dichiarata spessori 30 e 40 mm EN 12667 0.027 W/(m∙K)

Conducibilità termica dichiarata spessori 50-60-80 mm EN 12667 0.026 W/(m∙K)

Conducibilità termica dichiarata spessore 100-120-140 mm EN 12667 0.025 W/(m∙K)

Resistenza alla compressione con deformazione del 10% EN 826 ≥150 kPa

Resistenza a compressione dopo 50 anni con
schiacciamento ≤ 2% EN 1606 ≥25 kPa

Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) EN 12087
≤ 2

(Sp. < 100 mm)

≤ 1
(Sp. ≥ 100 mm)

%

Stab. dimensionale a 70±2 °C, 90±5% UR, 48±1 ore
Cambiamenti nello spessore
Cambiamenti nella lunghezza e larghezza

EN 1604 ≤ 4
≤ 1 

%
%

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 F -

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ EN 12086 60 ±5 -

Calore specifico EN 12524 1500 J/Kg∙K

Densità Kg/m3 45 ±10%
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