Scheda tecnico-commerciale

Isover S

Pannello in lana di roccia, trattata con speciali
leganti a base di resine termoindurenti, senza
rivestimenti.

Assicura ottime prestazioni termo-acustiche ed
eccellenti perfomance meccaniche.

Conducibilita termica dichiarata Ap 0,037
(spessori mm 40-60-80)

Dimensioni (m): 0,6 x 1,20

A\ 137
ZELIES RS/ @I @I & 70kPa

Applicazione

Isolamento termico e acustico di coperture piane e inclinate.

Vantaggi

* Conducibilita termica

* Resistenza a compressione

* Isolamento acustico

* Reazione al fuoco in classe Al
+ Stabilita dimensionale

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette.

Resistenza termica

Spessore dichiarata Ma/pallet
Rp (M2K/W)
40 1,05 43,20
....... 601602880
....... 802152160
....... 100255]728
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Scheda tecnhico-commerciale
Isover S

Dati Tecnici
N Unita di
Caratteristica Normativa Valore misura

Conducibilita termica dichiarata A,

(spessori mm 40-60-80) EN 12667 0.037 W/(m-O
%;’:ss‘grbei";énﬁggi)ca dichiarata A, EN 12667 0.039 W/(m-K)
Sositenza i compressine con e o2 79
Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce EN 1607 15 kPa
. R es's tenza alca ”CO puntuale .................................. EN 1243 o ................. 600 ................ N .........
. Classedlreazmne alfuoco ..................................... EN 13501-1 ................. A1 ................. .........
. D ens'ta ( t O ” i 10% ) ........................................................................... 160 ............. kg/m3 ......
Temperaturadlfusmne1OOOC ........
. Res'stenza a”a dlfoSIone de| Vaporeacqueou ............. EN 12086 .................... 1 .................. - .........
Calorespecmco .................................................. EN1O4562008103OJ/K9K .....
Assorblmento d'acquaa brevepe”odo ...................... EN 1609 ..................... 1 ............... k g/mq .....
. To”er anzedl mens'o na “ |ung hezza ........................... EN 822 .................... + 2% ................ % ........
. To”eranzedl mens'ona “ Iarghezza ............................ EN 822 ................... ﬂ 5% ............... % ........
. TOI Ier anze dl mens'o na “ spesso re ............................ EN 823 ..................... T5 ...........................
. Squad ratu ra ....................................................... EN 824 ...................... 5 ............... m m/m .....
Plana”ta ........................................................... EN825 ...................... 6mm .......
. Stabmta dlmenswnale ........................................... EN 1604 .................... 1% ................. % ........

) () ce

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 « 20152 Milano - Italia f
info.it.isover@saint-gobain.com | www.isover.it IS’ ’%ve'
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Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 iv. « Codice Fiscale e P.IVA: 08312170155 SAINT-GOBAIN
Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilita per

danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.
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