
Membrana traspirante e impermeabile all’acqua.

Il prodotto è costituito interamente da tre strati in 
polipropilene saldati con tecnologia ad ultrasuoni. 
Stabilizzato contro i raggi UV, possiede proprietà 
antiscivolo.
Particolarmente adatto per coperture a falda.

Prodotto soggetto a marcatura CE secondo norme 
EN13859-1 / EN 13859-2

Consigli di posa

Posare parallelamente alla linea di gronda, a partire da questa fino alla linea di colmo.
Il fissaggio con graffe avviene nella zona di sovrapposizione. Applicare la membrana successiva 
sovrapposta di almeno 15 cm rispetto alla precedente. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla norma 
UNI 11470.

 alta resistenza alla lacerazione
 buona permeabilità al vapore 
 resistenza ai raggi UV
 resistenza alla penetrazione dell’acqua 

Peso: ~150 g/m2

Dimensioni: 1,50 x 50 mt - 2250 m2/plt
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CARATTERISTICHE TECNICHE NORMATIVA UNITA’ DI MISURA VALORE

Massa areica EN 13859-1
UNI 11470 g/m² 150±5%

Classe B
Spessore EN 1849-2 mm 0,7±15%

Resistenza a trazione
EN 13859-1

UNI 11470
N/5cm

MD: 300±15%
CD: 215±15%

Classe R2

Allungamento EN 13859-1 % MD: 65-85%
CD: 80-100%

Lacerazione al chiodo
EN 13859-1

UNI 11470
N

MD: 165±15%
CD: 180±15%

Classe R1
Resistenza al passaggio dell’acqua EN 13859-1 Classe W1

Impermeabilità all’acqua EN 20811 m 4 (valore medio)
Valore minimo: 2

Invecchiamento artificiale
Resistenza a trazione dopo invecchiamento

Resistenza passaggio acqua dopo invecch.

EN 13859-1 N/5cm
MD: 270±15%
CD: 204±15%

Classe W1

Resistenza UV Metodo interno,  
UVB 4 mesi

Proprietà di trasmissione vapore EN 13859-1

g/m² x 24h  
m

WDD: 815±15%  
Sd=0,02

23°C 93/50% UR

g/m² x 24h WDD: 2000±15%
38°C 93/50% UR

UNI 11470 Membrana altamente traspirante

Stabilità dimensionale EN 13859-1 (80°C) % MD : -3,4<ΔL<0
CD : -1<ΔL<0

Flessibilità a bassa temperatura EN 13859-1 °C -40

Reazione al fuoco
EN13859-1*

*Prodotto 
supportato da  

tavolato
E

Permeabilità all’aria EN 13859-2 m3/h m2 <0,3

Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN13859-1/EN 13859-2

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia
info.it.isover@saint-gobain.com | www.isover.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

Scheda tecnico-commerciale
Bituver Syntolight

mailto:info.it.isover@saint-gobain.com
http://www.isover.it/

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

