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Scheda tecnico-commerciale

BITUVER MONOVER

Le membrane impermeabilizzanti
Bituver Monover sono realizzate con una
speciale mescola elastomerica BPE.
Flessibilita a freddo: -20°C

Isover

L’armatura € costituita da un tessuto non tessuto
di poliestere ad altissima grammatura con filo
continuo rinforzato in fibra di vetro.

bituver

La versione da 4 mm Mineral & certificata per
impiego monostrato.

Per questa soluzione viene utilizzata la nuova
tecnologia produttiva BituverTech, al fine di
ottenere una mescola di qualita superiore.

Applicazione

« Utilizzare i DPI previsti dalla legge

¢ Pulire adeguatamente il supporto

e E’ sempre consigliata la preparazione del supporto con primer bituminoso Bituver ECOPRIVER

« MONOVER ¢& idoneo per essere applicato a fiamma mediante riscaldamento con cannello a gas propano della
faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibile

« Applicare sempre tra +5° C e + 35° C

Impieghi consigliati

Le membrane MONOVER trovano impiego su coperture di qualsiasi tipo. Sono idonee come sottostrati,
strati a finire, monostrati, strutture interrate, muri controterra e fondazioni. La versione MINERAL ¢& idonea
per essere utilizzata come monostrato e/o come strato a finire.

Stoccaggio

Tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore a +5°C. Mantenere i
rotoli in posizione verticale. Evitare, se possibile, la sovrapposizione dei pallet. Si consiglia di utilizzare il prodotto
entro 2/3 mesi dalla consegna.

Tipo Armatura Finitura superficiale Sp.-peso/m?2 m2/Pallet
MONOVERAMM ... Poliestere sabbia amm o 230 .
MONOVER 5 MM P Poliestere Sabbia 5mm 160
IS UL PO“estere N PO“prop”ene SRR IS 230 .......
MONOVER4SKG P Poliestere  Scagliediardesia 45k 230
MONOVER MINERAL 4 MM P Poliestere Scaglie di ardesia 4 mm 160
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MONOVER

Caratteristiche dimensionali

Lunghezza 10m-1% UNIENT848Y ez
Larghezza Im-1% (UNIENT848-D o Tellk=
Spessore UNI EN 1849-1) Toll. 0,2 mm

peso a| m2 ................................................ UN|EN 1849_1 ............................... TO” .. 10% ...............

Dati tecnici

Caratteristica Normativa Monover P Monover mineral P Tolleranze
Difetti visibili UNI EN 1850-1 assenti assenti -

. Rettllmelta ............................... UNI EN .1.8.4.8._.1 .......... 10 mm .................. 1omm .................. 5 .........
Impermeablllta .E;I.I’.a.](.:.q.qé ................. UNIEN .1.9..2.5 .......... : .6.0. kpa ................. 100kPa ................. 2 .........
Flessafreddo | UNENTOS  -200C o 0200C LS.
invecchiamento UM EN 105 15 °C 15 °C +15°C

s e e 03% .................. - 03 T 2 .........
RS s s 2 .........
-

‘Resistenza a trazione a rottura L/T ~ UNIEN 12311-1 850/650 N/50 mm  850/650 N/50 mm  -20%

Resistenza alla trazione delle

giunzioni L/T UNI EN 12317-1 750/550 N/50 mm 750/550 N/50 mm -20%
AIIungamento a rottura L/T ............. UN | EN 1 2311_1 .......... 5 o/so % ................ 50/50 % .............. : 15 Va ......
E/e; alla lacerazione (metodo B) UNI EN 12310-1 170/180 N 170/180 N -30 %
. Res a car|co stat|co ...................... UNI EN 12730 ........... 20 Kg ................... 20Kg .................. 2 .........
Res .a;ll pundeamlco ................... UNlEN12691 ......... 1250mm e 1250 mm ................. 2 .........
. Permeabllltaal Vapore .................... UNI EN 1931 .......... u 20000 ................ u 20000 R ERIERERIES
Reaz|onea|fuoco .......................... EN13501-1E ........................ E_ .........
Res|stenzaa|fuocoesternoEN13501-5 ............. Froof ................... Froof— .........
Ades|one de| g ranu“ ..................... UN| EN 12039 .............. RERRERIEREREEIR 30% ................... 5 .........
. |mpermeab|| |ta a”acqua dopo .......... UN| EN 1928 .......................................................................
esposizione agli agenti chimici/ UNI EN 1847/ NPD - -
invecchiamento artificiale UNI EN 1296
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Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilita per

danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.
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MONOVER

Caratteristica Normativa
EN 13707
Sistema 2+
DeStinaZIonl d,uso -------------------
EN 13969
Sistema 2+

(*)solo versione 4 mm

Monover P Monover mineral P Tolleranze

Sott?r:?;rear:segiitrato Strato a finire )
Mon r *
Sotto prot. pesante onostrato

Fondazioni
Controterra

Il sistema qualita della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. & certificato secondo EN ISO 9001.
| prodotti presuppongono idonee modalita di applicazione e di stoccaggio.

La marcatura CE di guesta membrana bituminosa & in accordo al regolamento Europeo 305/2011, & conforme alle norme

tecniche di riferimento ed é supportata da certificato nr. 1370-CPR-0050 e da rapporto di prova n.ro 51-07-0049\004
emesso in data 16.052007 da TUM Centre For Building Materials Baumbachstrage, Laboratorio di Prova Notificato No

121

Saint-Gobain PPC lItalia si riserva di modificare i dati tecnici della presente scheda in qualsiasi momento senza bisogno di

alcun preavviso
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