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Scheda di sicurezza

Al senst della diretliva comunitaria 2001/58/EC

Data di stampa: Verslone n° Data agglormnamento:

08/01/2007 2 24/04/2008

1. ideniificazione del prodotio e della socletd

Datl del prodotto

Denominazione Commercidle: FONAS PE

Utilizzo del prodofto/preparate: Pollefilene espanse reticolato per isolamento
termico e acustico

Produttore/tornitore; Saint-Gobaln PPC ftalia S.p.A.

informazionl fornite da: Soint-Gobain PPC ltalla S.p.A  atfivitd  ISOVER

Vici G. Pastore, 15 - 66013 Chleti Scalo {CH, lfalia

Tel, 0871/588011
Fox 0871/561787

*

2. Composizione/informazione sul prodolto

Descrizione chimlca; espanso polietienico retlcolaio costitullo da polietliene o

bassa densitd
Ulteriori Indlcazion!: Contliene additivli qualk

1. coloranit
2. qgente espandenie (tracce)

3. ggente reticolanie (fracce)

3. identificazione del pericoli

Indicazioni di peticolositt specliche per 'vomo e l'umblente: nessuno nellg
normall condizioni dl implego

Qualord il materiale venisse scaldato e fuso aderisce allg pelle e causa ustiond
Riscaldaio olire | 200 °C emeite vapori tossicl che possono essere causa di

probfeml dil’ apparato respiratotio.

4. Interventl di primo soccorso

1. indicazioni general:
In_condizion _normall dl implego per prodotic non sonc noll pencoll
deiivanti da Indlazione 0 coniatto conla pelle & con gli occhi
In seguitoc ad Ingestione pud provocdare vomito & consigllabite chiomare |l
medico

Le misure sotio Indicate sl dferlscono a situazionl anomale ciitiche {per
gsemplo in caso di ihcendio |, in quanto il materidle & combustiblle se
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esposto d lungo dlle flammal

Inalazione; In caso di eccessiva inglazione del furml portare |l
soggetto in zong ben aregia e richiedere |'Intervenio del

medico

Contalo con la pelle:_In caso di contatto con | prodotio
fuso, raffreddare immediatamente con gogud freddd. Non
rimuovere il prodotto sclidificato dalla pelle. Consultare
immediatamente il medico

Contatto con gli occhi:_lavare con acgqua per alcuni minuti
lenendo le pdlpebre ben aperte ¢ consuliare il medico.

¢ 5, Misure antincendio

mezzi di estinzione idoned: Acquda hebulizzatd, schiuma,
polvere chimica

mezzi dl estinzlone inadatli conlroindicati: ugelll pressurizzatl
rischi specificl dovuli alla sostanza, ai suoi prodotti dalia
combustione o ai gas liberali;_In caso di incendio si possono
sviluppdre acaua, diossido di carbonio C02, monossido di
carbonlo. | prodotll dellg combusiions sono tossicl

mezzi protettivi specifici_ ulllizzare maschere  con_ filro
universale. In ambienti chiusi utilizzare | autoresplratore

« &. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

Misure cautelative rivolte alle persone/ di protezione ambientalie/ misure di pulizia

non sono fichiesti provvedimentt particolar; stidl o parti del matetiale non utillzato

possone essere avviaie gllo smalilmento In sicurezza,

+« 7. Manipclazione e immagazzinamento

Indicazioni per una corretta e sicura movimentazione: Non
sono richiesti provvedimenti padicolare, & necessaric pone
gitenzione che la movimentazione del materidle avvolto in
bobing , poiché voluminoso, non ostagcoll ia visione del
conducente del canrello elevatore

Stoccaggio / requisii del magazzini . Divieto_di usare
flamme libere e di fumare

Indicazioni sullo stoccaggio misto:_ non necessarie

Ulteriori indicazioni relative alle condizionl di
immagazzinamento: Proteggere dal calore e dai raggl dirett
del sole. Conservare In luogo asclutto e ventilgio. Gl Imballi
In bobind devono essere accatastall o unh massimo di due
bobline

* §. protezione persona

le/controlio dell'esposizione
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Componenti con valore minimo da sorvegliare in riferimento al posto di lavoro:
Nnessuno

Equipaggiamento di protezione Individuale:
vie respiratorie;_ non necessario
mani:_guanti da lavoro

occhi:_non ngcessario

persond; indumenti da lavoro

Nessun dato ultertore, vedere puntl precedentt (5 e 7}

o 9. Proprietd chimico e fisiche

Indicazioni generali
- Forma: lastra in polietiiene espanso relicolato caratterizzato

da diverse larghezze e spessori

- Colore: grigio antracite , diversl

- Oduore: quasl inodore

- Cambiamento di stato/ temperatura di fusione/ intervallo di
rammollimento: _variablle trg 110-140°C (si osserva parzidle
fusione}

- Temperatura di ebollizione/intervallo di ebollizione: non
applicabile

- Punto di inflammabilita: non applicablle {allegato VvV Dir.
92{62/CEE A.9)

- Temperatura di decomposizione: alire 1 200 °C

- Pericolo di esplosione: prodotto non esplosivo

- Densitd del manufatto: 30 kg/m?

- Solubillitd in /miscibilitd con acqua: insolublle

¢ 10 Stabiliid e reattivita

- Decomposizione termica/condizioni da evitare: || prodotio &
stabile alle normali condlzionl di manipolazione ed impiedgo.
Si degrada sottoposto a temperature >200°C

- Reuzioni pericolose:_Non sono possibill reaziont pericolose
nelle normali condizioni di Impilego

- Prodoiti di decomposizione pericolosi:_vaigono le indicazioni
riportate in caso di Incendio

e 11. Informazioni Tossicologiche

- indicazionl generali; non sono noti danni glld salute con

limplego prescritto
- tossicitd acuta (DL 50%): Non sl conoscono effelti

jossicologlci dovuti ad ingestione del materidle
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- Cancerogenese; teratogenesi, mutagenesi: nessun effetto

conoscivto
- Ulteriori informazioni: In caso di ihcendio valgono e

indicazionl precedenti

¢ 12, Informazioni ecologiche
- Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradabilitd): |l

prodotto non & blodegradabile.

il prodotto nel suo insieme nhon & ecologicamente dannoso
se¢  manipoldto e  implegato  secondo  indicozionl. |
componenti del prodoito hon compdione nell'elenco delle
sostanze pericolose

s« 13. Osservdzioni sullo smaltimento
- Prodotto/scarti e residui: si consiglia di recuperare Il prodotto
e smallire in discarica gutorizzata.

- Imballaggl in cartone: rciclare o smaltire In conformitd con

le disposizioni tegall vigenti

+ T4.Informazionl sul trasporto

Il prodotto non & pericoloso ai sensi delle vigenti hormative nazionall _ed
internazionail che regolano Il frasporto straddle, fetroviario, maritiimo ed aereo,

+« 15, Informazioni sulla normativa

- Classificazione secondo le direttive: Non classificato

¢ 14, Allre informazioni

Le indicazioni Hportate nella presente schedd sono derivant! dg una attenta anallsi
e_controllo del prodotti impiegati per ia fabbricazione de}l manufalio e hanno io
scopo di descrivere Il prodotto per esigenze di slcurezza, di salute e di carattere
cambientale, Noh possono guind! essere intese quale garanzia di specifiche qualitdy
del prodofto,

MONFERTEK stl non si assume dlcund responsabllildl per comportamenti delle
imprese gequirenti non conformi alle Informazioni sopra riporigte e per impleghi
de! prodotto non corretli o impropi.

Le Informazioni contenute nel presente documento permettono oll' utllizzatore di
ottemperare aglt obblighi previsti per il datore di lavoro dail D.ieq. 626/94 e suoi
successivi aggiornamenti

Questd scheda sard pericdicamente aggiornata: L' edizione pit recente annulla e
sostituisce ogni edizlone precedente




